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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ  
С ВЫСОТЫ
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  Rotho Blaas srl
Via dell’Adige N° 2/1
I-39040 Cortaccia (BZ)

  +39 0471 81 84 00
  +39 0471 81 84 84

ГЛАВНЫЙ ОФИС
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  Rotho Blaas  GmbH
Austria - Innsbruck

  Rotho Blaas Iberica  SL
Spain - Manresa

  Rotho Blaas France  SARL
France - Colmar 

  Rotho Blaas Brasil  Ltda
Brasil - Curitiba

  Rotho Blaas Argentina  Srl
Argentina - Buenos Aires

  Rotho Blaas Chile  Spa
Chile - Santiago

  Rotho Blaas Colombia  Sas
Colombia - Bogotá 

  Fastener Soluciones  SA
Ecuador - Quito 

  ДИСТРИБУЦИЯ 2013   ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

ROTHOBLAAS В МИРЕ

Быть эталоном в области деревянного домостроительства  

во всём мире.

Разработка и предложение решений для улучшения  

строительства из дерева.
Rothoblaas– мультинациональная компания с головным 

офисом в Италии, в зоне Альп – лидер в развитии и поставки 

решений с высоким технологическим содержанием в об-

ласти строительства из дерева.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВИДЕНИЕ

МИССИЯ

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
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  Rotho Blaas RU
Russia - Saint Petersburg  Rotho Blaas Baltic  SIA

Latvia - Riga

подробная карта на сайте www.rothoblaas.com

Для компании Rothoblaas этика это кор-

ректность в отношениях внутри предприятия 

и вне его, на принципах взаимного уважения и 

сердечности, с уделением особого внимания от-

ветственности при выполнении своих действий и 

выборе отношений с субъектами, занимающими-

ся охраной окружающей среды.

Динамичность подразумевает способность 

к изменениям и адаптации основ организации 

предприятия к требованиям рынка.

Рост выражается в желании предприятия вырасти 

при непосредственном участии в профессиональ-

ном и персональном развитии каждого сотрудни-

ка.

ЦЕННОСТИ
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КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ

“ПРИМЕНЯТЬ ИННОВАЦИИ”

СКОРО МЫ ПОЛУЧИМ СЕРТИФИКАТ O.H.S.A.S.

Система управления качеством компании rothoblaas основана на следующих принципах:

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

Для нас важно понять то, что хочет заказчик и подойти к исполнению дове-

ренных нам заказов не формально.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ 

Работаем с ясно установленными целями и чётко определённой сферой от-

ветственности.

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Качество – это не однажды достигнутый результат, а его поддержание на до-

стигнутом уровне ежедневно.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ 

Rotho Blaas прислушивается к критике и воспринимает конструктивные предложения заказчиков, поставщиков и сотрудников, поскольку это явля-

ется хорошим подспорьем для профессионального роста и совершенствования.

МОТИВАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ СОТРУДНИКА 

Rotho Blaas вкладывает средства в профессиональный рост и развитие собственных сотрудников путём организации постоянных тренингов и ме-

тодического сопровождения для достижения высокого уровня мастерства. Обеспечивает безопасность труда на рабочем месте для создания опти-

мальных условий работы.

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001

Компания Rothoblaas уже в течение 20 лет повышает качество своей продукции и услуг для того чтобы удовлетворить требованиям своих клиентов, развивая и применяя 

инновации с тем чтобы предложить на рынке новые решения в области деревянных конструкций и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Наше предприятие 

сертифицировано по стандарту качества ISO 9001 уже с 2007 года.
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОФПОДГОТОВКА

Для того чтобы рассказать о нашем предприятии и поделиться опытом, мы предлагаем провести курсы обучения как для профессиональных рабочих, так и для проектиров-

щиков.

Более подробная информация на сайте www.rothoschool.com

КУРС ПО КВАЛИФИЦИРОВАННО УСТАНОВКЕ СИСТЕМ ОТ ПАДЕНИЙ С ВЫСОТЫ

•	 Чувствительность по ситуациям падения с высоты
•	 Определить предписания установщика
•	 Илюстрировать документацию по правильной установке
•	 Понимать важность справочники по установке сисем
•	 Прояснение национальной нормативной базы по системам предотвращающим падение с 

высоты
•	 Подчеркнуть важность крепежа систем
•	 Достижение абилитации ( на базе статьи 77 Декрета закона n°81/2008) по использованию 

средств личной безопасности 3 категории
•	 Углубленная нормативной база по системам личной безопасности против падения
•	 Образование по использованию Систем первой помощи
•	 Создавать автономию в выборе при выборе адекватных систем личной безопасности

КУРС ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ   

•	 Чувствительность к риском против падения с высоты
•	 Проиллюстрировать корректное применение Технических Нормативов по монтажу
•	 Определить задания и ответственность
•	 Оценка по экономическому анализу выбора систем против падения с высоты
•	 Понимать важность крепежа систем
•	 Выбор способа доступа к системам
•	 Дополнение к нормативам EN 795:2012
•	 Сделать автономным проектанта для выбора адекватных систем
•	 Изучать судебные разбирательства по тематике

КУРС ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРТИВ ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ И СИСТЕМЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

•	 Достижение абилитации ( на базе статьи 77 Декрета закона n°81/2008) по использованию 
средств личной безопасности 3 категории

•	 Углубленная нормативной база по системам личной безопасности против падения
•	 Образование по использованию Систем первой помощи
•	 Образование по системам первой помощи
•	 Сделать автономным проектанта для выбора адекватных систем
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК

Зачем надо устанавливать систему защиты от падения с вы-
соты?

Государственное законодательство предусматривает использование соответствую-

щих систем для предотвращения падения с высоты, помимо этого необходимо знать, 

что при несчастном случае, вызванного как отсутствием установленных точек крепле-

ния, так и неправильным их обслуживанием, ответственность ложится на собствен-

ника или на управляющего зданием.

Необходимо также учитывать то, что после определённого срока, работы планового 

технического обслуживания на кровле (которые могут касаться трубочиста, установ-

щика антенн или монтажника солнечных установок) могут выполняться без при-

менения люльки или временных конструкций, например, парапетов, поскольку они 

являются громоздкими и дорогостоящими и применение систем защиты от падения, 

учитывая их оптимальное соотношение цена/качество, могут дать существенную 

экономию.

Линейка систем защиты от падения с высоты rothoblaas была разработана специально 

для того, чтобы предложить конкретное решение для тех, кто сталкивается с подобны-

ми проблемами, и включает пакет практических технических решений, также и для 

того, чтобы защитить собственника от возможных несчастных случаев, которые могут 

произойти на его собственности. Наши техники могут также проинформировать о:

• ответственности

• применяемых стандартах

• обслуживании

• бязанностях собственника здания

• обязанностях тех, кто выполняет краткосрочные работы на кровле

• внешнем виде устройств

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ КАТАЛОГ

ИНТЕРЕСНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
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УВАЖАЕМЫЙ МОНТАЖНИК УВАЖАЕМЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Техническая поддержка является фундаментальным эле-
ментом для установки систем против падения с высоты.

При установке одной или нескольких систем защиты от падения, помимо высочай-

шей компетентности, необходимы также другие факторы, обуславливающие монтаж 

«по всем правилам».

Очень важно, чтобы монтажник систем защиты от падения, прошёл соответствующее 

обучение, и этот сервис фирма rothoblaas может предложить, благодаря разнообраз-

ным курсам, которые она организовывает на своей учебной  базе, rothoschool.

Нельзя также пренебрегать такими качествами систем защиты от падения, как про-

стота и скорость монтажа, которые, однако, не должны ухудшать надёжность и без-

опасность этих систем.

В самых сложных и нестандартных случаях, техники rothoblaas могут оказаться техни-

ческую поддержку на этапе монтажа, для того чтобы избежать опасных ошибок, как 

при проектировании, так и при установке систем защиты от падения.

Помимо этого, по окончании монтажа обязательно должна быть составлена докумен-

тация, необходимая для составления декларации о том, что монтаж был осуществлён 

правильно. Данная операция не вызовет проблем благодаря наличию простых блан-

ков, которые даются с нашими устройствами.

В целом, для правильного монтажа систем защиты от падения, важно выполнить 

следующие требования:

• обучение

• выбор изделий для монтажа

• простой и быстрый монтаж

• чётко составленные руководства по монтажу и обслуживанию

• интуитивно понятные бланки для заполнения

Оценка рисков на этапе проектирования и исполнения, с уде-
лением особого внимания нормативам.

При проектировании системы защиты от падения необходимо выполнить ряд проце-

дур для того чтобы гарантировать конечному потребителю безопасное использование 

точек доступа и точек крепления при обслуживании кровли.

Основные пункты проекта – это применение нормативов, поскольку в любом про-

екте очень важно иметь ссылки на стандарты, а перечень работ, который должен 

начинаться с обеспечения безопасного доступа на кровлю, последующему выходу на 

кровлю, анализирует поведение систем крепления с тем чтобы можно было выбрать 

и смонтировать наиболее подходящие системы защиты от падения , с учётом также 

соотношения цена/качество.

Знание основных принципов применения устройств индивидуальной защиты от па-

дения с высоты – важный элемент при выборе мест установки устройств крепления и 

обеспечения правильной работы всей системы безопасности.

В рамках проектирования систем защиты от падения, техники фирмы rothoblaas мо-

гут оказаться техническую поддержку по следующим пунктам:

• проверка типа конструкции

• оценка стандартов   

• помощь в выборе наиболее подходящих систем крепления      

• предложить места установки систем защиты от падения   

• оценить, как повлияет установка на архитектурный облик здания 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

Основные моменты, которые необходимо учитывать при проектировании систем защиты от падения с высоты:

	 1.  Расположение точки доступа на кровлю

	 2.  Расположение пути по кровли для достижения первичной системы крепления

	 3.  Расположение первичной системы крепления

	 4.  �Оценка расстояния падения и, в случае необходимости размещение дополнительных устройств, устраняющих эффект раскачивания и 

обеспечения удержания

	 5.  Проверка конструкции кровли – от этого зависит выбор крепления 

rothoblaas предлагает свои участникам работ(например, проектировщикам) консультационные услуги направленные на то, чтобы сделать проект по системам защиты  

от падения полным, адаптированным и, прежде всего, безопасным. Для получения консультаций напишите по адресу fallprotection@rothoblaas.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИИ

РЕВИЗИИ СИЗ

Каждое СИЗ, помимо обычного визуального контроля перед каждым использованием, должно проверяться опытными экспертами не реже, чем раз в год.  

Проверка выполняется также после воздействия усилия на изделие. Фирма rothoblaas ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ РАЗ В ГОД.

Контроль фиксируется в паспорте на СИЗ, прилагаемом к каждому изделию. Необходимо сохранять паспорт на СИЗ, который должен всегда находиться вместе с ним. 

Для использования систем личной безопасности следовать инструкциям.
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GALV

ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ

предназначено для   
1 человека

оцинковка гальва-
ническая

оцинковка  
горячим способом

материал нержаве-
ющая сталь

материал  
алюминий

стальцемент лист железадерево

вертикальнаянаклоннаяплоская

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛ КРОВЛИ

НАКЛОН ПОВЕРХНОСТЕЙ

предназначено для   
4 человек

предназначено для   
2 человек

предназначено для  
 3 человек

Количество в упаковке может меняться. Мы не несём ответственности за опечатки, технические характеристики и перевод. 

Иллюстрации частично с аксессуарами. Рисунки приведены только для наглядности.

Данный каталог является собственностью фирмы Rotho Blaas srl, запрещается копировать, воспроизводить и печатать его, в том числе частично, без предварительного письменного разрешения. Любое нарушения 
будет преследоваться по закона.

Ответственный за проект должен проверить приведённые здесь данные. Мы не отвечаем за опечатки. 

Все права защищены.
Copyright © 2013 by rothoblaas 
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УКАЗАТЕЛЬ

СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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КРЕПЛЕНИЯ
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1. АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
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HOOK EVO

2 16
HOOK

2 17
LOOP 

2 18
sdh-02

2 20

point
legno

2 20

pas
cemento

2 21
spar

2 21
KITe

2 22
SENTINEL

2 23
sand

2 24
syst

2 24

INDUSTRY-21 
SDHINDUSTRY01

2 25

• • • •

• • • • • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

•  
ГОФРИРО-
ВАННАЯ

•  
ФАЛЬЦЕ- 

ВАЯ

• 
ФАЛЬЦЕ- 

ВАЯ

•  
ГОФРИРО-
ВАННАЯ

• 
ФАЛЬЦЕ- 

ВАЯ

• 
ФАЛЬЦЕ- 

ВАЯ

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИКУ ROTHOBLAAS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАКАЗ

М
АТ

ЕР
ИА

Л
КР

ОВ
ЛИ

УК
ЛО

Н
КР

ОВ
ЛИ

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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HOOKEVO 486 5

AS4515

2 62
n°3 HBS8 xxx

2 44
AS3000

2 58
AS3018

2 56

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [mm] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

HOOK EVO
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

  �Адаптируется для различных 
видов черепицы

  быстрый и простой монтаж

  �Сертификат для приложения 
усилий во всех направлениях 
(360º)

монтаж на деревянную кровлю

монтаж на деревянную кровлю

крепления для ДЕРЕВА связанное изделие
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1   HOOK20 517 20 10
2   HOOK50 517 50 10
3   HOOK100 517 100 10
4   HOOK140 517 140 10

n°2 SKR10 xx

2 45
n°3 HBS8 xxx

2 44
n°2 FE210475

2 45
n°2 FE210105

2 45
FE400056 AS3031

2 60

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [mm] высота [mm] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

HOOK
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

  �Вырезается лазером из единого 
куска, без свраки

  Сохраняет внешний вид
монтаж на цементную кровлю

монтаж на деревянную кровлю

1

20 mm2

50 mm

4

140 mm

altezza

3

100 mm

  �Сертификат для приложения 
усилий во всех направлениях 
(360º)

связанное изделиекрепления для ЦЕМЕНТАкрепления для ΞΥΛΟ
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LOOP 500 5

AS3200

2 59
AS3018

2 56
AS4510 

2 62
n°2 HBS8 xxx

2 44

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [mm] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

LOOP
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

монтаж на деревянную кровлю

монтаж на деревянную кровлю

  Сохраняет внешний вид

  �Адаптируется для любого  
вида черепицы

  �Очень лёгкая - Алюминиевая 
пластины основания

крепления для ДЕРЕВА связанное изделие

19



SDH-02-G 490 1
SDH-02-A 490 1
SDH-02-B 490 1
SDH-02-R 490 1

POINT-11-300 300 18 18 1
POINT-11-400 400 18 18 1
POINT-11-500 500 18 18 1
POINT-11-600 600 18 18 1

GALV

AS3031

2 60
n°2 HBS8 xxx

2 44

AS3230

2 58
AS3018

2 56

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [mm] цвет штук в упаковке

серая
черная

коричневая
красный

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SDH-02

 POINT LEGNO

СТРАХОВОЧНЫЙ КРЮК

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

монтаж на деревянную кровлю

монтаж на деревянную кровлю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код высота [mm] Ø опоры [mm] Ø наконечника [mm] штук в упаковке

Доступная версия и для бетона

  �Полезен для зацепления 
лестницыuna scala 

  �Внутри стальной  
трос для повышения 
безопасности 

  �Вырезается лазером из 
единого куска, без сварки

  Быстрый монтаж 

  Положение регулируется 

связанное изделиекрепления для ДЕРЕВА

связанное изделие
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PASCEMENTO 419 1

SPAR-10-25 M16 x 45 16 1
SPAR-11-50 M16 x 50 16 1
SPAR-11-125 M16 x 125 16 1
SPAR-11-200 M16 x 200 16 1
SPAR-11-300 M16 x 300 16 1

GALV

n°4 SKS7560

2 45

AS3057

2 64

SI100894

2 39

PSABRAKE-20

2 62

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [mm] цвет штук в упаковке

красный

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

PAS CEMENTO
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

монтаж на цементную кровлю

  �Окрашивается в кирпичный 
цвет порошковой краской  
для улучшения внешнего 
вида при взгляде с земли 

  �Минимальная толщина бетона 
стальной сеткой - 40 mm 

  Поворотная проушина 

  �Идеальное расположение –  
у выхода на кровлю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] Ø наконечника [mm] штук в упаковке

другая длина на заказ

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SPAR
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

монтаж на дерево монтаж на цемент монтаж на сталь 

связанное изделие

связанное изделиекрепления для ЦЕМЕНТА 
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KITE 100 x 100 x 30 150 1

n°1 FE210440

2 45
n°2 HBS 8xxx +
n°1 VGS 11xxx

2 44

AS3050

2 61
AS3025

2 61
AS3210

2 57

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] вес [g] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

KITE
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

  �Лёгкая и быстро  
устанавливается

  Пояснения по применению

  �Вырезается лазером из  
единого куска, без сварки

монтаж на цемент 

монтаж на дерево

крепления для ЦЕМЕНТАкрепления для ДЕРЕВА связанные изделия
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SENTINEL300 300 150 x 150 x 8 48,3 1
SENTINEL400 400 150 x 150 x 8 48,3 1
SENTINEL500 500 150 x 150 x 8 48,3 1

FE210480

2 45
n°1 set
BEF201

2 44

SI101615 + SI101616

2 39
AS3115

2 63
AS4549

2 59

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код высота [mm] пластина основания 
[mm] Ø опоры [mm] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

  �Ограничененное перенесение 
веса структуры

  �Снабжены приспособлением 
по усилению

  С крутящимся захватом

SENTINEL

монтаж на деревянную кровлю

монтаж на деревянную кровлю

крепления для ЦЕМЕНТАкрепления для ДЕРЕВА связанные изделия
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EAPSAND-10 360 x 415 x 2 1
EAPSAND-11 430 x 389 x 2 1
EAPSAND-12 360 x 415 x 2 1

EAPSYST-01 410 - 610 1

AS3031

2 60

SI100894

2 39
PSASHARK-15

2 60

PSABRAKE-10

2 62

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] материал лист железа штук в упаковке

Сталь
Сталь

Алюминий

для листа толщиной не менее 0,5 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SAND
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТА ГОФРИРОВАННОГО

Монтаж на металлические пластины

  �Лента подходит для 
герметизации и креплений 

  �Подходит для алюминиевого 
и стального листа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ширина полосы [mm] штук в упаковке

для листа толщиной не менее 0,5 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КРОВЕЛЬ

монтаж на фальцевую кровлю

ГОФРИРО-
ВАННАЯ

ФАЛЬЦЕВАЯ

SYST

  �Быстрый монтаж, не 
требуются отверстия в листе

  �Можно монтировать на 
старые кровли 

связанное изделие

связанное изделие
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1   INDUSTRY-21 1
2   SDHINDUSTRY01 1

AS4510

2 62
AS3230

2 58
AS3018 

2 56
SI100894

2 39

1

2

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ФАЛЬЦЕВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

По заказу поставляется версия и для медных пластин для крыши

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

INDUSTRY-21 / SDH INDUSTRY-01
Точка крепежа на крышах

  �Снабжен боковыми 
стабилизаторами

  �Система полезна и для крепежа 
лестницы

  �Быстрая установка без 
сверления

монтаж SDHINDUSTRY01 на фальцевую кровлю

монтаж INDUSTRY-21 на фальцевую кровлюсвязанные изделия

связанные изделия
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2. СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ
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TOWER

2 28
SAND

2 32
SYST-20

2 33
SYST

2 34
STANDARD

2 35

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

•
ГОФРИРОВАННАЯ

•
ГОФРИРОВАННАЯ

•
ФАЛЬЦЕВАЯ

•
ГОФРИРОВАННАЯ

•
ГОФРИРОВАННАЯ

•
ФАЛЬЦЕВАЯ

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИКУ ROTHOBLAAS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАКАЗ

М
АТ

ЕР
ИА

Л
КР

ОВ
ЛИ

УК
ЛО

Н
КР

ОВ
ЛИ
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TOWER300 300 150 x 150 x 8 48,3 1
TOWER400 400 150 x 150 x 8 48,3 1
TOWER500 500 150 x 150 x 8 48,3 1

FE210480

2 45
n°1 set
BEF201

2 44

AS3230

2 58
AS3018

2 56
SI101615 + SI101616

2 39

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код высота [mm] пластина основания 
[mm] Ø опоры [mm] штук в упаковке

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

TOWER
КРЕПЕЖ ДЛЯ ЛИНИИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ ПАДЕНИЕ

  �Ограниченное перенесение 
нагрузки структуры

  �Снабжено элементом 
укрепляющим внешнее

  И для разных типов крыши

Монтаж на деревянном коньке

Монтаж на деревянной структуре

СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ PATROL

крепления для ЦЕМЕНТАкрепления для ДЕРЕВА связанные изделия
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SPEAR 2

PATROLTERM 1 PATROLINT 1 PATROLANG 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

SPEAR
Поглотитель сил

Монтаж спринь

  �Табличка по системы 
включена 

  �Интегрированный 
распраделитель энергии

  Легкий и быстрый монтаж

ОКОНЕЧНЫЙ УГЛОВЫЕПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ДЛЯ КРЕПЕЖА ТОВЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ДЛЯ КРЕПЕЖА ТОВЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ДЛЯ КРЕПЕЖА ТОВЕР

связанное изделие
Стальной трос из нержавеющей стали 8mm 
49 ниток (7x7) - нагрузкадо разрушения min. 37 kN
CABLE - заказывать на метры
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АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ПРИМЕРЫ АНКЕРНЫХ ЛИНИЙ

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

SAND анкерное крепление
ЭЛЕМЕНТ промежуточный
SAND анкерное крепление

ГОФРИРОВАННАЯ

ФАЛЬЦЕВАЯ

опоры
боковой

ЭЛЕМЕНТ промежуточный
опоры наклонный 

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

SYST анкерное крепление

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ промежуточный
SYST анкерное крепление
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АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТ угловой
SAND анкерное крепление

ЭЛЕМЕНТ угловой 
SAND анкерное крепление

ЭЛЕМЕНТ угловой 
опоры наклонный

ЭЛЕМЕНТ промежуточный
опоры прямой

ЭЛЕМЕНТ угловой 
опоры прямой

опоры прямой

ЭЛЕМЕНТ угловой
SYST анкерное крепление

ЭЛЕМЕНТ угловой
SYST анкерное крепление

SYST анкерное крепление

SAND анкерное крепление
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 AIOSAND-10 360 x 415 x 2 1
 AIOSAND-11 430 x 389 x 2 1
 AIOSAND-12 360 x 415 x 2 1

250

315

333,3

AS4510 

2 62
AS3220 

2 57
AS3040

2 60
GLEIT-10

2 36

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SAND
АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ  

ГОФРИРОВАННОГО ЛИСТА

  �Можно монтировать  
на старые кровли

  �Лента подходит для 
герметизации и креплений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] материал лист штук в упаковке

Сталь
Сталь

Алюминий

для листа толщиной не менее 0,5 мм

конечная опора для кровли из офрированного листа

промежуточная опора для кровли из гофрированного листа

ГОФРИРОВАННАЯ

связанные изделия
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AIOSYST-20 450-670 1

AS3200

2 59
AS3018

2 56
AS3065 

2 64

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ  
ГОФРИРОВАННОГО ЛИСТА

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SYST-20

  Для разных профилей крыши

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код Длина профиля [mm] штук в упаковке  �Крепеж с прокладками 
включен

конечная опора для кровли из офрированного листа

промежуточная опора для кровли из гофрированного листа

ГОФРИРОВАННАЯ

связанные изделия
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 AIOSYST-01 410 - 610 1
 AIOSYST-01SZH 410 - 610 1

AS3031

2 60
SI100894

2 39
AS3000

2 58
PSASHARK-15

2 60

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

SYST
ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВЫХ  

И ПРОМЫШЛЕННЫХ КРОВЕЛЬ

быстрый монтаж,  
не требуются отверстия 
в листе

  �Съёмные накладки  
perдля разных типов  
промышленной кровли

  �Можно монтировать  
на старые кровли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ширина полосы [mm] штук в упаковке

для листа толщиной не менее 0,5 мм

промежуточная опора для фальцевой кровли

конечная опора для кровли типа фальцевая 

ФАЛЬЦЕВАЯ

связанные изделия
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  STA-10-300 300  150 x 150 x 8  48 - 1
  STA-10-400 400  150 x 150 x 8  48 - 1
  STA-10-500 500  150 x 150 x 8  48 - 1
  STA-10-600 600  150 x 150 x 8  48 - 1
  STA-11-340 340  150 x 150 x 8  48  68°  1
  STA-11-470 470  150 x 150 x 8  48  68°  1
  STA-16-200 200   150 x 150 x 8    48 - 1
  STA-16-500 500   150 x 150 x 8    48 - 1

n°4 FE120480/BEF104

2 45
n° 1 set
BEF206

2 44

n° 1 set
BEF203

2 44

SI101615 + SI101616

2 39
n° 1 set 
BEF201

2 44

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код высота [mm] пластина 
основания [mm] Ø опоры [mm] градусы штук в упаковке

 

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

STANDARD
ОПОРА ДЛЯ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

  �Ограниченная передача  
нагрузки на структуру

  �Теплоизолирована и  
защищена от влажности  
благодаря нанесению пены 
внутри

 монтаж на дерево-конёк  монтаж на дерево-скат  монтаж на цемент

  �Можно использовать в каче-
стве конечной, промежуточ-
ный и угловой опоры

прямой наклонный боковой

связанное изделиекрепления для ДЕРЕВА и ЦЕМЕНТА
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AIOEB-10 1

GLEIT-10 1
GLEIT-13 1

 AIOSZH-10 1
 KITSZH-10 1

 AIOEDLE-10  90°  1
 AIOEDLE-14  45° - 160° 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

БЛОКИ-ПОЛЗУНКИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЛЯ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

для STANDARD, SAND и SYST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код описание штук в упаковке

съёмный
несъёмный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

для STANDARD, SAND и SYST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код градусы штук в упаковке

для STANDARD, SAND и SYST

  �Для крепления оконечного 
амортизатора анкерной линии 

  �Для прохода через проходные 
промежуточные и угловые 
элементы

  �Для создания промежуточных 
прямолинейных опор 

  �Для создания углов на  
страховочной линии

проходной с 
ползунком

проходной с 
ползунком

проходной с 
карабином

Не проходной
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ENDS-10 2

SEIL-30 8 m

  1
  SI102235 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ТРОС

ШИЛЬДИК
ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ  

ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код Ø троса [mm] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код описание штук в упаковке

TYP-20-EN набор для анкерной линии EN 795 C 
сигнальная табличка

на заказ возможны другие языки

  �Pазрушающая нагрузка не менее. 
37 kN 

комплект TYP-20-EN включает: 
шильдик анкерной линии, сигналь-
ную табличку для доступа, этикетку 
с информацией по уходу и руковод-
ство 

КОМПЛЕКТ ОКОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
АМОРТИЗАТОР

  �Легко проверить натяжение 
троса благодаря индикатору 

  �Поддерживает постоянным 
натяжение троса

  �Встроенный поглотитель 
энергии падения

  Быстрый и простой монтаж

Упаковка

  49 ниток (7x7) 
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  LIFELINEKIT10 10 8 1
  LIFELINEKIT15 15 8 1
  LIFELINEKIT25 25 8 1

1x

1x

1x

1x
1x

STANDARD

2 35
SYST 

2 34
SAND

2 32
SYST-20 

2 33

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

LIFELINE KIT

  �Система частично 
укомплектована

  �Со встроенным поглотителем 
энергии

  �Простой и быстрый монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] ø троса штук в упаковке

10 m

15 m

25 m

в комплект 
входят 25m

связанные изделия
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  SI100891 1
  SI100892 1

SI100894 1

  SI101615 1550 gr 48 mm 1
  SI101616 380 gr 48 mm 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ДЛЯ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

ДЛЯ ОПОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код материал вес Ø опоры штук в упаковке

Свинец
EPDM

  Для тросов Ø 3-8 mm 

  �Микрометрической шкалой  
на 0,5 Нм 

  Рабочий диапазон 10 - 100 Нм 

  �Длина макс. 3 m, нагрузка  
макс. 250 кг

  Допуск 3% 

НАТЯЖИТЕЛЬ ТРОСА
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3. ТОЧКИ ДОСТУПА
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  VERTENDS-11 1
  VERTSZH-12 1
  VERTGLEIT-10 1

SEIL-30 m
VERTTYP-20-IT 1

AS3220 

2 57
RSBAG 

2 65

AS3018

2 56
AS3065

2 64

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код описание штук в упаковке

Комплект концевое крепление с поглотителем энергии
Промежуточная опора (через каждые 3 метра)
Блок-ползунок
Ø троса 8 mm
шильдик на ИТАЛЬЯНСКОМ языке
на заказ возможны другие языки

VERTICAL
ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ

  �Со встроенным поглотителем 
энергии падения

  �Адаптируется для лестниц 
различной длины

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

связанные изделия
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AS5200 Ø 11,5 1

FE210475

2 45

n°3  
HBS10 xxx

n°3 FE210105

2 45
FE400056n°3 FE210475

2 45

n°3 FE210105

2 45
FE400056

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Компонуется с различными 
дополнительными 
элементам 

  �Вырезается лазером из 
единого куска, без сварки

  �Обеспечивает безопасный 
доступ

  �Крючок дл быстрого 
монтажа 

ЛЕСТНИЦА С ОГРАЖДЕНИЕМ

КРЮЧОК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НА СТЕНУ

ДЛЯ КРЫШ С НАКЛОНОМ

применение лестницы с ограждением применение лестницы с ограждением

монтаж на деревянную кровлю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код отверстия для монтажа на винтах, дюбелях или шпильках штук в упаковке

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
НА ЗАКАЗ

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

крепления для ЦЕМЕНТА

крепления для ДЕРЕВА и ЦЕМЕНТА
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AS4580 1450 x 300 x 200 1

AS4515 

2 62
AS3200

2 59

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �В комплекте с пластиковой 
сумкой для переноски

  �Могут поставляться разной 
ширины

  �Используется с устройством 
защиты от падения и 
позиционирования

  �Для обеспечения безопасного 
доступа на кровлю

  �Различные способы 
зацепления 

  Отлиты из алюминия 

СЪЁМНОЕ АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

ЛЕСТНИЦЫ И МОСТКИ

ДЛЯ МАНСАРДНЫХ И СЛУХОВЫХ ОКОН

ДЛЯ КРОВЛИ

применение для дерева

зацепление за кровлю

зацепление за кровлю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] вес [kg] штук в упаковке

6,7 (с сумкой)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЗАКАЗ

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

связанное изделие
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BEF201 min. 160/160 1

HBS880 8 x 80 mm TX40 100
HBS8100 8 x 100 mm TX40 100
HBS8120 8 x 120 mm TX40 100
HBS8140 8 x 140 mm TX40 100
HBS8160 8 x 160 mm TX40 100
HBS8180 8 x 180 mm TX40 100
HBS8200 8 x 200 mm TX40 100
HBS8220 8 x 220 mm TX40 100
HBS8240 8 x 240 mm TX40 100
HBS8260 8 x 260 mm TX40 100

BEF203 min. 80/100 1250 x 200 x 32 1

BEF206 min. 80/80 1

HBS8280 8 x 280 mm TX40 100
HBS8300 8 x 300 mm TX40 100
HBS8320 8 x 320 mm TX40 100
HBS8340 8 x 340 mm TX40 100
HBS8360 8 x 360 mm TX40 100
HBS8380 8 x 380 mm TX40 100
HBS8400 8 x 400 mm TX40 100
HBS8440 8 x 440 mm TX40 100
HBS8500 8 x 500 mm TX40 100

GALV

GALV

GALV

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер дерева [mm] штук в упаковке

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОНЬКА

HBS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ДЕРЕВО

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ДЕРЕВО

ДЛЯ ОПОРЫ

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

ДЛЯ ОПОРЫ

ДЛЯ ОПОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер дерева [mm] штук в упаковке

используйте шурупы HBS8xxx для крепления на дерево

код ø x длина бита штук в упаковке код ø x длина бита штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер дерева 
[mm] размеры [mm] штук в упаковке

  �Комплект состоит из двойного 
основания и болтов для 
крепления опоры

  �Покрытие трёхвалент-
ным хромом (Cr3+), 
нетоксичное вещество 

  �В комплекте 8 шурупов HBS  
8 x 140 mm + 4 шайбы 

  �Комплект состоит из: крепёжная 
направляющая, 8 шурупов  
HBS 8x220 mm, 4 шурупа M10,  
2 железные полосы

  �Можно также крепить и на 
теплоизоляцию

  �Можно также крепить и на 
теплоизоляцию

очень глубокая 
бита TX

удлинённая 
фреза

тонкая резьба 
на конце
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FE210475 10 x 112 mm 25
FE210440 12 x 103 mm 25
FE210480 12 x 118 mm 25
BEF104 12 x 118 mm 1
SI101330 16 x 138 mm 1

SKS7560 7,5 x 60 mm 6 mm 100
SKS7580 7,5 x 80 mm 6 mm 100
SKS75100 7,5 x 100 mm 6 mm 50
SKS75120 7,5 x 120 mm 6 mm 50
SKS75140 7,5 x 140 mm 6 mm 50
SKS75160 7,5 x 160 mm 6 mm 50

FE400055 410 ml 1
FE400056 300 ml 1

FE210105 M10 110 mm 12 mm 10
FE210115 M12 130 mm 14 mm 10
FE210116 M16 160 mm 18 mm 10

MUT98510 M10 6,5 mm 1
MUT98512 M12 9 mm 1
MUT98516 M16 10,5 mm 1

MGS11088 M10 1000 mm 1
MGS11288 M12 1000 mm 1
MGS11688 M16 1000 mm 1

BEF401-10-SET 150 x 150 x 8 1

SKR1080 10 x 80 mm 8 mm 50
SKR10100 10 x 100 mm 8 mm 25
SKR10120 10 x 120 mm 8 mm 25
SKR10140 10 x 140 mm 8 mm 25
SKR10160 10 x 160 mm 8 mm 25

GALV

GALV

GALV

GALV

GALV GALV

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЯЖЁЛЫЙ CE1

ДЛЯ ОПОРЫ

АНКЕР

ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ

ЗАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ АНКЕР
SKR

ЗАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ АНКЕР
SKS

МАРКИРОВКА CE
ВИНИЛЭФИРНАЯ СМОЛА

DIN 975 ОЦИНКОВАННАЯ
ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ

СТАЛЬ КЛАССА 8
ГАЙКА САМОКОНТРЯЩУЮСЯ

КЛАССА 5.8
ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ

  �Из углеродистой стали, 
для потрескавшегося и не 
потрескавшегося бетона

  �без стирена, для шпилек  
с резьбой и выпусков  
арматуры

  �Класса сталь 8.8  
(fu,k=800N/mm2)

  �В комплекте с айкой и 
шайбой для химических 
связующих

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ø x длина штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ø x длина ø отверстия штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код содержание штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код шпилька L ø отверстия штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ø высота штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код шпилька длина штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [mm] штук в упаковке

шпильки с резьбой M12 необходимо заказывать отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код ø x длина ø отверстия штук в упаковке

  �Полный набор крепёжных 
болтов 
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5. КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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AS6000 5x10 100 5 11,4 1
AS6010 6x10 100 5 13,7 1
AS6020 10x10 100 5 22,9 1
AS6030 7,5x15 100 5 25,7 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Можно объединять между 
собой различные сетки для 
того чтобы покрыть большие 
поверхности

  �Могут использоваться 
для соблюдения техники 
безопасности на строящихся 
промышленных зданиях, 
путепроводах и мостах

  �Максимальное расстояние 
между креплениями: 2,5 метра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [m] ячейка ø верёвки вес [kg] штук в упаковке

соединение шовной верёвкой

применение защитной сетки

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА – ТИП S

Крепёжная верёвка ø14 mm
AS6050 - заказывается по метражу

Шовная верёвка ø6 mm
AS6060 - заказывается по метражу

TÜV
Rheinland

Product Safety
geprüfte
Sicherheit

TÜV
Rheinland

Product Safety
geprüfte
Sicherheit

связанные изделия
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AS6040 2x10 100 5 4,5 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Защитная система для краёв 
крыш или строительных 
лесов

  �Сетка монтируется 
вертикально

  �Монтаж: вставьте каждую 
отдельную ячейку в трубу 
строительных лесов или 
систему защиты краёв

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размеры [m] ячейка ø верёвки вес [kg] штук в упаковке

применение защитной боковой сетки

смонтированная защитная сетка

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА
БОКОВАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА – ТИП U

Крепёжный ремень L=600 mm
AS6045

Соединительный крючок  
между сеткой  
и ограждением 
AS1015

Временное  
ограждение 
AS1010

2 50

TÜV
Rheinland

Product Safety
geprüfte
Sicherheit

TÜV
Rheinland

Product Safety
geprüfte
Sicherheit

  �Может применяться для 
завершения временного 
ограждения

связанные изделия
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AS1005 90 7,8 3 da Nm 1

AS1010 68 10 Kg 1

3200

200
200

1400 ÷ 15001400 ÷ 1500

3200

200
200

1400 ÷ 15001400 ÷ 1500

GALV

GALV

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Рекомендуемое  
расстояние между 
опорами 1,4 - 1,5 метра 

  �Применение для деревянных 
балок толщиной 80 a 200 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код градусы вес [kg] момент сил затяжки штук в упаковке

ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ БОКОВОЕ

монтаж на дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код градусы вес [kg] момент сил затяжки штук в упаковке

3 da Nm

  �Снабжено быстроразъёмным 
механизмом  

  �Рекомендуемое  
расстояние между  
опорами 1,4 - 1,5 метра 

  �Применение для  
деревянных балок  
толщиной 100 a 200 mm

  Для уклона не более 30º

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

монтаж на дерево

ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕДНЕЕ

  �Для уклона не более 10°
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  AS0300 11 1
  AS0305 9,2 1
  AS0310 1 1

AS1050 1

59

GALV

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код компонент вес [kg] штук в упаковке

рама с сеткой
опора крепления

крепёжный крючокv

РАМА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ
ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

монтаж на кровлю

  �Подходит для крыш с 
наклоном до 60° 

  �Для установки  
на лестничные марши 

  Быстрая установка

  Небольшой вес  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код штук в упаковке

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

установка на лестничных маршах

монтаж шурупамонтаж дюбеля

  �Для использования, в 
том числе на кровлях с 
максимальным уклоном 10º

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

С КОРОМЫСЛОМ

240 cm

182 cm

105 cm
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АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПАРАПЕТ
С боковым крепежом

  �Легкая структура и простая в 
монтаже

  �Установлена поперечно в 
бордюр по периметру

  �Доступна прямая версия под 
наклоном

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
НА ЗАКАЗ
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АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Доступна прямая версия под 
наклоном

  �Установлена поперечно в 
бордюр по периметру

  �Легкая структура и простая в 
монтаже

ПАРАПЕТ

ПАРАПЕТ

С крепежом на плоскости

c балластом
ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

  �Доступна прямая версия под 
наклоном складывающеяся

  �Легкая структура и простая  
в монтаже

  �Установка без сверления 
поверхности

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
НА ЗАКАЗ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
НА ЗАКАЗ
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6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Это приёмы работы, которые позволяют рабочему действовать в подвешенном состоянии, имея свободные руки: 

•	 в случае, когда риск падения с высоты равен нулю: обвязка для позиционирования и строп для позиционирования.

•	 в случае, когда существует опасность падения с высоты (открытая кровля, кровля не защищённая средствами кол-

лективной защиты, сильный уклон и т.д.): обвязка для позиционирования и страховки, строп для позиционирования, 

страховочная система.

Длина стропы + карабин

Растяжение поглотителя энергии. Maкс -> 1,75m

Расстояние от точки крепления обвязки до ступней рабочего -> 1,5m

Минимальное расстояние от ног рабочего до земли -> 1m

При работе с системами защиты от падения необходимо учитывать 

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Каждое СИЗ, помимо обычного визуального контроля перед каждым использованием, должно проверяться опытными экспертами не реже, чем раз в год. Проверка 

выполняется также после воздействия усилия на изделие. Фирма rothoblaas ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ РАЗ В ГОД. онтроль фиксируется 

в паспорте на СИЗ, прилагаемом к каждому изделию. Необходимо сохранять паспорт на СИЗ, который должен всегда находиться вместе с ним.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

УДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ
Задача системы остановки падения:

•	 уменьшить расстояние, необходимое для остановки падения.

•	 амортизировать энергию падения с тем, чтобы уменьшить усилие, передаваемое на корпус человека.

•	 удерживать упавшего в таком положении, чтобы свети к минимуму эффект беспомощного состояния.

Удержание – это приёмы, направленные на то, чтобы оператор не достиг зоны, в которой существует опасность падения.

Принцип ошейника: строп + обвязка для позиционирования на рабочем месте, строп должен иметь такую длину, чтобы 

рабочий не мог попасть в зону падения.

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИИ
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AS3018 375 1

  AS7091 1
  AS7092 1
  AS2108 1
  AS7039 2

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

АКСЕССУАРЫ

код описание штук в упаковке

прозрачное забрало
чёрное забрало

наушники
адаптер для наушников – крепится на каску

КАСКА protector evo

код размер материал верха вес [gr] штук в упаковке

безразмерная поликарбонат

каска protector evo с дополнительными аксессуарами

PROTECTOR EVO
КАСКА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОМОБЪЕКТОВ

  �Олёсико для быстрой 
регулировки

  �Одбородочный ремешок 
открывается при рывке  
от 15 до 25 кг

  Очень лёгкая

  Улучшенная вентиляция

  �Съёмная моющаяся 
подкладка

аксессуары для каски
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  AS3220 850 1

  AS3210 850 1

AS3018

2 56
AS3065 

2 64
AS4510 

2 62

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ

  �2 точки присоединения:  
грудная, спинная

  Вес содержимого

  Одевается просто и быстро

пряжка для быстрого пристёгивания набедренных лямок

PANTHER

код набедренные лямки размер вес [gr] штук в упаковке

Не открывающаяся безразмерная

Panther

PANTHER FAST

PANTHER

PANTHER FAST

код набедренные лямки размер вес [gr] штук в упаковке

Открывающаяся безразмерная

связанные изделия
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AS3000 M/L 1130 1
AS3001 XL 1180 1

AS3230 M/L 880 1
AS3231 XL 900 1

AS3025

2 61
AS3050

2 61

AS3018

2 56
PSASHARK-15

2 60

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер вес [gr] штук в упаковке

TARGET PRO
ОБВЯЗКА ДЛЯ СТРАХОВКИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

  �эргономичный нагрудник 
и широкие набедренные 
лямки с набивкой

  �облегчённая конструкция 
для максимального  
комфорта и длительного  
использования 

  �2 точки присоединения: 
грудная, брюшная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер вес [gr] штук в упаковке

 

 MASTER
ОБВЯЗКА ДЛЯ СТРАХОВКИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

  дышащий пояс

  �плечные лямки с мягкой 
набивкой 

  �5 точек присоединения: 
грудная, спинная, брюшная  
и две боковых

связанное изделие

связанное изделие
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AS4549 S 1270 1
AS4550 M/XL 1315 1
AS4551 XXL 1365 1

AS3200 M/L 580 1

PSABRAKE-15

2 62

AS3065

2 64

AS3031

2 60

AS4510 

2 62

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

P32 PRO
СТРАХОВОЧНАЯ ОБВЯЗКА

  �2 точки присоединения: 
грудная, спинная

  �Плечные лямки с мягкой 
набивкой 

  Быстро одевается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер вес [gr] штук в упаковке

 

  �С самоблокирующимися 
пряжками 

  �2 точки присоединения: 
грудная, спинная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер вес [gr] штук в упаковке

 NEOS
СТРАХОВОЧНАЯ ОБВЯЗКА

связанное изделие

связанное изделие
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AS3040 1,5 1200 1
AS3041 2 1350 1

AS3030 1,5 980 1
AS3031 2 1050 1

PSASHARK-10 10 12 1
PSASHARK-15 15 12 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [gr] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [gr] штук в упаковке

СТРОП

СТРОП

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ОДНИМ КОНЦОМ,  
С ПОГЛОТИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ДВУМЯ КОНЦАМИ,  
С ПОГЛОТИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ

  C эластичной лентой 

  �С двумя стальными соеди-
нительными элементами с 
винтовой муфтой 

  �Не стесняет движения 
рабочего благодаря  
небольшому размеру

  C эластичной лентой 

  �C двумя алюминиевыми 
карабинами со  
страховочным рычагом

SHARK
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ  

ОТ ПАДЕНИЯ

  �Стальной сердечник, для 
тяжёлых условий работы 

  �Снабжён стальным кара-
бином с автоматическим 
закрыванием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] ø троса штук в упаковке

можно также использовать как 
временную страховочную линию

  �Испытано на острой кромке 
(радиус 0)

  �Не стесняет движения 
рабочего благодаря  
небольшому размеру
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AS3045 1 135 11 1
AS3046 1,5 172 11 1
AS3047 2 210 11 1

AS3050 10 1260 11 1
AS3052 15 1630 11 1
AS3051 20 2010 11 1

AS3025 385 10 - 12 1

AS3055

2 64

AS3025

2 61

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [gr] ø [mm] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [gr] ø [mm] штук в упаковке

СТРОП С ПРОУШИНОЙ
НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

  �Полустатическая верёвка с 
двумя вшитыми проушинами

  �Может применяться в стра-
ховочных устройствах управ-
ляемого типа: ARRESTER

  �С двумя вшитыми  
проушинами 

  �Полустатическая верёвка 
со стальным карабином 
autoblock с винтовой муфтой 

ВЕРЁВКА С ПРОУШИНАМИ
С КАРАБИНОМ AUTOBLOCK

ARRESTER
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТРАХОВКИ  

И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
  �Останавливает падение с 

высоты, соскальзывание 
на наклонной поверхности 
или неконтролируемый 
спуск

  �Поставляется с карабином с 
винтовой муфтой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код вес [gr] ø троса штук в упаковке

  �Двойное назначение –  
страховка и  
позиционирование

связанное изделие

связанное изделие
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AS4510 10 1 1
AS4515 15 1 1
AS4520 20 1 1

PSABRAKE-10 10 12 1
PSABRAKE-15 15 12 1
PSABRAKE-20 20 12 1
PSABRAKE-25 25 12 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [kg] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина верёвки [m] ø верёвки штук в упаковке

  �Блокирующее устройство  
из хромированной стали со 
встроенным поглотителем 
энергии падения 

  Полиамидный трос ø12 mm

 LINOSTOP II

BRAKE

СТРАХОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ТИПА  
НА АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

применения страховочного устройства

применение многофункционального устройства

  �Имеет 1 карабин triple-lock и 
1 карабин с автоматической 
блокировкой

  �Используется как 
система остановки 
падения, удержания и 
позиционирования

можно также использовать как 
временную страховочную линию
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AS3110 10 4,6 1
AS3115 15 7,2 1
AS3120 20 7,7 1

AS3080 20 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] вес [kg] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код длина [m] штук в упаковке

  �Снабжено серьгой и 
поворотным карабином  
с индикатором нагрузки 

  �Стальной провод 
диаметром 4,8 mm 

  �Можно использовать также 
и горизонтально, вместе 
со специальной лентой, 
входящий в комплект

  ��Картер из ABS  
супер-прочный

ВТЯГИВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО

ВРЕМЕННАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ

СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ

применение устройства

Установки использование временной системы по предотвращению от падения

  �лента из полиэстера  
шириной 30 mm повышенной 
прочности 

  �сумка пришита к ленте  
для упрощения 
транспортировки

  �включён натяжитель с 
храповиком лента из полиэстера 

шириной 30 mm
Натяжитель

транспортировочная 
сумка

Карабин

Анкерное 
крепление

Анкерное 
крепление

Карабин
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  AS3071 120 110 23 1
  AS3072 180 260 23 1
  AS3075 120 125 35 1
  AS3076 180 260 35 1

AS3065 1

AS3056 1

AS3055 1

AS3057 1

50 kN 15 kN 24 kN 10 kN 7 kN

50 kN 13 kN 20 kN22 kN 7 kN 7 kN

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код длина [cm] Цвет вес [gr] предел прочности 
[kN] штук в упаковке

 Красный
Синий

Красный
Чёрный

* только для петель повышенной прочности

Лента для больших нагрузокЛента 

ПЕТЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код штук в упаковке

СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ОБВЯЗКИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

АЛЮМИНИЕВЫЙ С ВИНТОВОЙ МУФТОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СТАЛЬНОЙ С ВИНТОВОЙ МУФТОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СТАЛЬНОЙ С МУФТОЙ AUTOBLOCK
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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RSBAG 690 30 700 1

RBBAG 500 23,6 400 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

  �Очень прочный, изготовлен  
из материала Tarpaulin

  �С удобным внутренним 
карманом для инструкций

RSBAG
МЕШОК

РЮКЗАК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код вес [gr] объём [l] высота [mm] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код вес [gr] объём [l] высота [mm] штук в упаковке

мешок с карманом для документов

абсолютно не промокаемый и очень прочный

  Полностью непромокаемый

RBBAG
  �Стёганые 

регулируемые лямки

  Карман для телефона
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AS9020 59 1
 62 1

65 1

AS9030

 58 1
  61 1
  61 1
  56 1
  65 1

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

KIT base

  �Удобно всё держать в одном 
практичном рюкзаке

  �Современная экипировка 
для тех кто постоянно 
работает на высоте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код описание стр. штук в упаковке

содержимое комплекта:
AS3200 NEOS безразмерный
AS4510 LINOSTOP II 10m
RBBAG РЮКЗАК

 KIT Profi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код описание стр. штук в упаковке

содержимое комплекта:
AS3000 MASTER M/L
AS3050 верёвка с проушинами м соединительным элементом 10m

AS3025 ARRESTER
AS3018 protector evo
RSBAG МЕШОК
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AS2110 55 1

AS2120 21 1

AS2150 8 10
AS2151 9 10
AS2152 10 10

AS2145 10 20
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код вес [gr] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код вес [gr] штук в упаковке

МАСКА

БЕРУШИ 

ОЧКИ

ПЕРЧАТКИ

НА ЛИЦО

СОЕДИНЁННЫЕ ДУГОЙ

С ДУЖКАМИ

ДЛЯ УДОБНОЙ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код вес [gr] штук в упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код размер штук в упаковке

  �С регулируемой накладкой  
на но 

  �Подходят для шлифования, 
токарных, фрезерных работ  
и работ по дереву

  Лёгкие складывающиеся

  �Покрыты пеной из чёрного 
нитрила

  Защита от пыли  - FFP1

  �Для защиты низко токсичной 
пыли

  �Прочность протестирована 
стальным шариком 6 мм, 
запущенным со скоростью 45 м/с

  Шумоподавление SNR=24 

  �Вязаные перчатки из  
полиамида/хлопка/лайкры

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ ТОЧКИ ДОСТУПА КРЕПЛЕНИЯ СИЗКОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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